COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE E D bonoMml
ACCESSORI COLLETTORI

Accessori « Adattatore tubo PEX-AL-PEX

ADATTATORE TUBO + Pressione massima di esercizio 10 bar

3980 ¢ Intervallo di temperatura min 0°C - max +95°C

COMPONENTI
POS. DESCRIZIONE N° MATERIALE
1 Tubetto portagomma 1 CWB17NUNI-EN 12164
2 Rondella 1 PTFE
3 Guarnizione 0-Ring 2 EPDM Perox
4 Ogiva 1 CWB17N UNI-EN 12164
5 Guarnizione 0-Ring 1 EPDM Perox
6 Dado 1 CWB17N UNI-EN 12165 nichelato
1 2 4 6
DIMENSIONI TUBO
2] SPESSORE
14 2
16 2
18 2
5 20 2
MISURE
A R [} B
14 172" 16 24
14 24x19 18 24
16 172" 16 25
16 24x19 18 24
16 3/4" 18 25
18 24x19 18 26
18 3/4" 18 26
20 24x19 18 26
20 3/4" 18 28
MISURE - ARTICOLI A RICHIESTA
A R [} B
14 3/4" 18 24
IMBALLAGGIO
14-1/2" 14-24x19 14-3/4" 16-1/2" 16-24x19 16-3/4" 18-24x19 18-3/4" 20-24x19 20-3/4"
CODICE 39801404 39801405 39801406 39801604 39801605 39801606 39801805 39801806 39802005 39802006
PZ SCATOLA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

PZ CARTONE 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250




